®
° 3years
guaranty BN 15O
Registored [l Registered

10465
e-motion 360° dijital hareket sensorii ( trio sensor)

TS EN 60669-2-1 c €
Registered

GENEL OZELLIKLER

« Hareket ettiginizde sizi otomatik olarak algilar ve kendisine baglanan lambalari yakar
Mikroislemcili dijital sensor teknolojisi sayesinde hatasiz algilama saglar

« Bina igi kullanima uygundur.

KULLANIM ALANLARI

« Bina girislerinde ve binalarin merdiven araliklarinda.
« Daire igi uzun koridorlarda.

« Daire i¢i gerekli konumlarda.

+ Kapali otoparklarda.

« Otellerde gerekli konumlarda.

« Okullarda, hastanelerde ve benzin istasyonlarinda.

“ENERJi TASARRUFU SAGLAR”

GENEL EMNIYET UYARILARI

+ Urtin orjinal ambalajindan ¢ikariniz, nakliye hasari olup olmadigini ve genel gériinisiinii kontrol
ediniz.

+ Urlini amacinin diginda kullanmayiniz.

+ Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayiniz.

+ Yiksek gerilim uygulamayiniz.

+ Sivi tatbikinde bulunmayiniz.

« Darbelere kars! koruyunuz.

+ Cihazda ~230-240V gerilim bulundugu i¢in uzman olmayan kisilerce dokunulmasi ve montajinin
yapilmasi tehlikeli ve sakincalidir.

MONTAJ ve KULLANIM ile iLGiLi UYARILAR

+ Cihazin montaji ulusal kablolama ve tesisat standartlarina uygun olarak yapiimalidir.
* Montaja baslamadan 6nce mutlaka elektrik salterini kapatiniz.

« Isitici cihazlardan ve nemli ortamlardan uzak yerlere monte ediniz.

+ Cihazi tavana tam yatay olarak monte ediniz.

« Elektrik vermeden 6nce ampulleri takiniz.

+ Cihazin beslemesine 10A sigorta takiniz.

+ Fabrika ayarlari: Gunisigr ayari en karanlikta, zaman ayari en kisadadir.
+ Elektrigi verdikten 10 -15 sn. sonra ayar yapmaya baslayabilirsiniz.

+ Zaman ve giin 151d1 ayarlari giindiiz ve gecede yapilabilir.

+ Ayarlari ani olarak degistirmeyiniz.

+ Ayarlarda onceki ayarin sonucunu gérmeden bir sonraki ayar islemine ge¢meyiniz.
+ GlUnisigr ayarinin pozisyonunu belirledikten sonra zaman ayarini yapabilirsiniz.
En iyi gun 1s1g1 ayari icin, giin 151§1 ayar gubugunu minimuma getirdikten sonra yavas
yavas arttirarak sonuca ulasiniz.

+ Urlind temizlemek gerektiginde kuru bir bezle temizleyiniz.

+ Cihazin montajini yaparken isitici, fan, buzdolabi, firin vs. gibi ortam sicakhgini ani
degistirecek cihazlardan uzak yerlere ve giines 1sigini direk gérmeyecek yerlere montaj
yapiniz.

+ Cihazin yakinlarinda bulanabilecek cali, agag, vs. cisimler cihazda algilama hatalarina
neden olabilir.

TEKNIK OZELLIKLER
Calisma gerilimi

Algil etki alani
Algilama yiiksekligi
Algilama mesafesi
Zaman ayari
Aydinlatma yiikii

10465

~230-240V / 50 Hz

360°

2.8 m.

6 - 24 m. (ayarlanabilir)

10 sn. £ 1sn./ 5 dk. £10 sn.
Max 1000W akkor

Max 400W floresan

1P20

-20 °C ~ +40°C

Koruma derecesi
Caligma sicakligi

Algilama mesafesi +20°C'lik ortam sartlarina gére verilmistir.
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(e) Zaman Ayari (TIME)

Zaman ayarl; sensor algiladiktan sonra isigin ne kadar siire agik kalacagini belirler. Siz ortamda
hareket ettikce sensor siiresi ne olursa olsun hareket bitene kadar calismaya devam edecektir.
Avyari saat yoniiniin tersine cevirdiginizde zaman en kisaya ayarlanmis olacaktir. Zaman ayari
10 sn. £ 1sn.ile 5 dk.£ 10 sn. arasinda ayarlanabilir.

(min)

min konumunda = en kisa ¢alisma (10 sn.  1sn.)
max konumunda = en uzun ¢alisma (5 dk. £10 sn.)

(f) Gunisigi Ayari (LUX)
Giin 151g1 ayar1 2-2000 liks arasinda ayarlanabilir. Ayar cubugunu saat yoniiniin tersine
cevirdiginizde riin yalnizca gece calisacaktir.

min konumunda =Yalnizca gece galisir.
max konumunda = Hem gece hem giindiiz calisir.

(g) Hassasiyet Ayari (SENSE)

Hassasiyet ayari, mevsimsel 1si degisikliklerinin dengelenmesi ve istenmeyen aktif hale gelmelerin
onlenmesi konularinda ayarlanabilir. Optimum hassasiyet istendiginde, hassasiyet kontrol
digmesinin orta noktasina ayarlanmasi ve algilama alaninin kontrol digmesinin saat yoninde
cevrilerek 24 metreye kadar arttiriimasi veya saat yoninin tersine cevrilerek 6 metreye
kadar dusrilmesi saglanabilir.

NOT: Montajin ardindan elektrik verdikten sonra ilk 5 dakika riin calismasina devam ederken
ortam kosullarina gére kendi i¢ ayarlarini otomatik olarak yapacaktir. Bu siire sonunda cihaz
normal galismasina devam edecektir. EGer ilk enerji verildiginde anormal bir ¢alisma oldugunu
hissediyorsaniz lttfen 5 dakika boyunca hareket gérmesini engelleyip daha sonra test ediniz..

Montaj
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Urdnin arkasinda bulunan 2 adet yay! sekil (a) da gdsterildigi gibi uzun kisim
ic ve kisa kisim dis tarafta gelecek sekilde ayarlayin ve Urini yuvaya dogru
bastirarak sekil (b) deki gibi yaylarin gerilmesini saglayarak Grinin montajini

tamamlayin.

ALGILAMA ALANI
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« Lamba yanmiyor.

« Gln 151§1 ayari gece konumunda.

« Lamba bozuk veya temas etmiyor.

« Elektrik yok veya salter kapali.

« Sigorta arizali.

« Gln 151g1 ayarini kontrol edin
ve gerekirse yeniden ayarlayin.
« Lambanin duya tam oturmasini
saglayin bozuksa lambayi
degistirin.

« Elektrik hattini kontrol edin,
kapali ise hatti agin.

« Sigortayi degistirin.

« Cihaza elektrik
gelmiyor.

« Sigorta agik dedil veya arizal.

* Kablolama hatasi var.

« Sigortayi kontrol edin, sigorta
calismiyor ise yenileyin.
« Kablolari kontrol edin.

« Lamba sénmiyor.

« Algilama alaninda sirekli hareket
var.

« Caddedeki hareket halindeki
araclar algilantyordur.

« Algilama alaninda riizgar, yagmur,
kar, fan, 1sitici veya acik bir

« Bolgeyi kontrol edin.

« Cihazin caddeyi gérmesini
engelleyin.

« Montaj yerini degistirin veya
neden olan nesneleri uzaklastirin.

pencere olabilir.

« Algilama alani
dedisiyor.

« Ani 1s1 degisikligi olabilir, ortam
riizgarli veya ¢ok sicak olabilir.

« Montaj yerini degistirin veya
neden olan nesneleri uzaklastirin.

ALGILAMA MESAFESI
Hareket sensérlerinde algilama mesafesi PIR dedektdrle hareket ydni arasindaki aglya, sicakliga,
montaj sekline ve montaj yerine bagimhidir.

Bitln elektronik cihazlarda oldugu gibi hareket sensorlerinde de sicaklik cok dnemlidir. Na-De
Hareket Sensorlerinii kullanirken trin etiketlerinde, ambalajlarinda ve kullanma kilavuzlarinda
belirtilen lamba gti¢ de@erlerinin asiimasi durumunda Uriin igerisindeki sicaklik artacaktir. Bunun
sonucu olarak algilama mesafesinde gdzle gordlir bir azalma olacak ve bu gli¢ degeri limitlerin
tzerine ¢iktiginda elektronik devrelerin arizalanmasina yol acacaktir. Ortamin sicakhgi da bu
mesafenin azalmasinda énemli rol oynamaktadir. Belirtilen algilama mesafeleri +20 °C ortam
sicakligina gére belirlenmistir. Yiksek sicakliklarda algilama mesafesi disecektir.

f

Sensére teget ylrime (Normal algilama mesafesi) Sensére dik yiriime (DUslik algilama mesafesi)

Sekil-1
Sekil-1'den anlasilacagi gibi hareket sensériinde maksimum algilama sadece iriine teget
yurtyuslerde gerceklesir. Urtine dik olarak yurindtgiinde dikey cizgileri tam olarak kesemedigimiz
icin sensdr hareketi algilamada zorlanacak, algilama mesafesi dusuk olacaktir. Algilama mesafesi
cap olarak 24 metre, yaricap olarak ise 12 metredir.

GARANTI

Firmamiz malzeme ve imalat hatalarindan kaynaklanan arizalari giderir, garanti kapsaminda
verilen bu hizmetler arizali par¢anin onarimi veya degistirilmesi seklinde yapilir ve bu secime
firmamiz karar verir. Sarf malzemeleri, yonetmeliklere aykiri kullanim veya bakimdan kaynaklanan
hasar ve eksikler garanti kapsamina dahil degildir. Bunun disinda yabanci esyalar tizerinde
olusacak muiteakip hasarlardan firmamizdan herhangi bir hak iddia edilemez
Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sékilmeden ve pargalarina ayrilmadan, 6zet
ariza aciklamasi, kasa fisi veya fatura ( satin alis tarihini belirten bayi kasesi) ile iyi sekilde
ambalajlanarak yetkili servis merkezine postalanmasi veya ilk 6 ay icinde satin alinan bayiye
verilmesi ile gerceklesir.

Daha fazla bilgi icin: 0 800 261 78 05 no'lu icretsiz danisma hattimizi arayabilirsiniz.

info@na-de.com.tr www.na-de.com.tr
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