
NVM - 450MB NVM - 450MC ND - 106 NVM - 700MC

D‹KKAT! C‹HAZIN MONTAJINA BAfiLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANIM
KILAVUZUNU OKUYUNUZ.

GÜVENL‹K UYARILARI

• Bu uyarıları dikkatlice okuyunuz ve kolay eriflebilece¤iniz bir yerde muhafaza ediniz.

• Cihazların kurulumu ve tesisatı mutlaka ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde ürünün

   garanti kapsamı dıflında kalmasına neden olabilirsiniz.

• Do¤ru kurulum için bu uyarıları bafltan sona okuyunuz. Lütfen bu ürünü belirtilen talimatlara göre kurunuz.

• Tesisatı yapmadan önce mutlaka flalteri kapatınız.

• Ürün su, buhar, aflırı so¤uk ve sıca¤a maruz kalmayacak yerlerde montaj yapılmalıdır.

• Bu ürünleri nemli yerlere ( örn: banyo veya çamaflır makinesi yakınına) kurmayınız.

• Bu ürünü bir nemlendirici veya ısıtıcı yakınında bir yere kurmayınız. Ayrıca kıvılcım, ısı ve neme maruz kalan

  yerlerden sakınınız. Bunların tümü yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Oluflturdu¤unuz sistemde ba¤lantı flemalarında belirtilenin dıflında de¤iflik ba¤lantı yapmayınız ve farklı

  ürün kullanmayınız. Bu  sistemin zarar görmesine neden olacaktır.

• Farklı markalı ürünlerle birlikte kullanıldı¤ında cihaz zarar görebilir.

®

GÖRÜNTÜLÜ - B‹NA ‹LET‹fi‹M S‹STEM‹
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‹Ç‹NDEK‹LER

NDC SER‹S‹ BUTONLU T‹P KAMERALI Z‹L PANEL
     Teknik Özellikler
     Montaj
     Ba¤lant› ve Kurulum

NDKB (S‹YAH / BEYAZ) - NDKC (RENKL‹) TUfi TAKIMLI PANEL
     Teknik Özellikler
     Montaj
     Kullan›m Talimat›

MON‹TÖR/KAPICI MON‹TÖRÜ NVM-450MC - NVM-450 MB / ND-107K - ND-08K
     Teknik Özellikler
     Montaj

TELEFON / KAPICI TELEFONU ND 105 / ND 106
     Teknik Özellikler
     Montaj
     Dahili ve Harici Kap›c›n›n ID Numaras›n›n Ayarlanmas›

GÜVENL‹K TELEFONU 18600
     Teknik Özellikler
     Ba¤lant› fiemas›

V‹DEO D‹STR‹BÜTÖR
     Sistem Ba¤lant› fiemas›
     Sonland›rma Direnci Ba¤lant›s›

SANTRAL ND-101 / ND-101 CT
     Teknik Özellikler
     Montaj
     Genel Ba¤lant› fiemas›

NVM 700MC RENKL‹ LCD MON‹TÖR
     Teknik Özellikler
     Kullan›m Talimat›
     Montaj

BLOK D‹YAGRAM
     Tek Santral Blok Diyagram
     Çift Santral Blok Diyagram

     Çift Santral Ayr›nt›l› Ba¤lant› fiemas›
     Tek Santral Ayr›nt›l› Ba¤lant› fiemas›

TABLOLAR
     NVM-700MC / NVM 450 MB / NVM 450MC / ND 107K /  ND 108K  / ND 105 ID Tablosu
     ND 101 / ND 101CT ID Tablosu
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Kamera Aç› Ayar›

Kamera Lensi

Kamera Ayd›nlatma
LED leri

Hoparlör Ses Ayar›
Mikrofon  Ses Ayar›

Hoparlör

6’l› Kablo ba¤lant›s›

Arama Butonu

‹simlik

Mikrofon

NDC SER‹S‹ BUTONLU T‹P KAMERALI Z‹L PANELLER‹

Kameranın Açı Ayarı: Kurulum esnasında kameranın
görüfl açısını ayarlamak için kullanılır.
Kamera Aydınlatma LED’leri: Karanlık ortamda kamera
görüflünü sa¤lar.
Hoparlör Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır.
Kurulum sırasında panele gelen ses seviyesini ayarlamak
için kullanılır.
Uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Mikrofon Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır.
Kurulum sırasında panelden giden ses seviyesini
ayarlamak için kullanılır.
Uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Hoparlör: Ses çıkıflını sa¤lar.
6’lı kablo ba¤lantısı: +20V (20V DC), GND (GND), A
(Video_A), B (Video_B), C(Ses), D(Data)
Arama butonu: Monitör veya kapıcıyı aramak için
kullanılır.
‹simlik: Her buton için ayrı isimlik bulunmaktadır.
Mikrofon: Ses giriflini sa¤lar.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
14W(max.),4W(min.), 20V±1V (santralden)

Arama : 30sn. Görüflme : 60sn.

Alüminyum / Metalik gri

NDC 244  (244x115x25 mm.) NDC 320  (320x115x25 mm.) NDC 396  396x115x25 mm.)

-20°C - +40°C

1/4 inch CCD

86° sabit,10° ayarlanabilir kamera aç› aparat›

IP44

Daireleri ve kap›c›y› arama

Dairelerle görüntülü iletiflim

Kamera ayd›nlatma LED’leri

Hoparlör ses ayar›

Mikrofon ses ayar›

64 butona kadar destekler

Güç Tüketimi

Çal›flma Süreleri

D›fl Malzeme/Renk

Ebatlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Kamera

Kamera Aç›s›

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar

fiEK‹L-1

NDC 244

Buton say›s›

1

2

3

4

Model Kodu

NDC-244-01

NDC-244-02

NDC-244-03

NDC-244-04

NDC 320

Buton say›s›

1

2

3

4

5

6

7

8

Model Kodu

NDC-320-01

NDC-320-02

NDC-320-03

NDC-320-04

NDC-320-05

NDC-320-06

NDC-320-07

NDC-320-08

NDC 396

Buton say›s›

1

2

3

4

5

6

7

8

Model Kodu

NDC-396-01

NDC-396-02

NDC-396-03

NDC-396-04

NDC-396-05

NDC-396-06

NDC-396-07

NDC-396-08

1

NDC-396-09

NDC-396-10

NDC-396-11

NDC-396-12

9

10

11

12

NDC 396



fiEK‹L-2 fiEK‹L-3 fiEK‹L-4

1,4 m

1,5 m

1,25 m

fiEK‹L 5 te gösterilen kablo geçifl deli¤inden ba¤lant›s› yap›lacak kabloyu geçiriniz.Ürünün yan›nda verilen
dübel ve montaj vidalar› ile montaj deliklerinden duvara sabitleyiniz.

Not: Montaj yüksekli¤i flekil -7 deki gibi olmalıdır.

fiEK‹L-5 fiEK‹L-6 fiEK‹L-7

MONTAJ

2

Ürünün yan›nda gelen “Nade”
anahtar›n› fiEK‹L-2 de gösterilen,
ürünün alt k›s›m›nda bulunan anahtar
yuvas›na yerlefltiriniz.

Anahtar ›  i l er i  do¤ru
bast›rarak isimlik aparat›n›
afla¤›ya do¤ru kayd›r›n›z,
üst k›s›m›ndan çekerek
ç›kar›n›z.

H o p a r l ö r  v e  k a m e r a
kapaklar›n› afla¤›ya do¤ru
kayd›rarak fiEK‹L 4 te
gösterilen montaj deliklerin
görünmesini sa¤lay›n›z.

Harici Kap›c› buton ayar›
fiEK‹L - 9’ da “A” ile  gösterilen program butonu ile ilk kurulum s›ras›nda veya daha sonra harici kap›c› butonu
ayar› yapabilirsiniz. Harici kap›c› butonunu panelde ilk butondan bafllayarak ayarlamal›s›n›z. Ayarlanm›fl olan
kap›c› butonunu iptal edip daire butonu olarak ayarlayabilrsiniz.
Not: Sistem dahili kap›c›y› otomatik alg›lar. Ayarlama yap›lmas›na gerek yoktur.

Seçilen butonun harici kap›c› olarak ayarlanmas›:
Sistemde enerji varken fiEK‹L - 9’ da “A” ile gösterilen program butonuna “ 1 “ kez bas›n›z. fiEK‹L - 9’ da “ LD 1 ” ile
gösterilen 1 numaral› LED yanacakt›r. LD 1  sürekli yanar konumda iken panel üzerinde harici kap›c› butonu olarak  ayarlamak
istedi¤iniz butona 1 kez bas›n›z. Bu ifllem s›ras›nda LD1 sürekli yanar konumda iken, fiEK‹L -  9’ da “LD 2 “ ile gösterilen LED
yan›p sönmeye bafllayacakt›r. Panel üzerinde seçti¤iniz butona tekrar bas›n›z. Her iki  LED’ de süreki yanar konuma gelene
kadar elinizi buton üzerinde bas›l› tutunuz. Elinizi butondan çekti¤inizde her iki LED de sönecektir. Bu ifllem sonunda seçti¤iniz
buton harici kap›c› olarak  ayarlanm›fl olacakt›r.
Not: Harici kap›c› butonu ayarlan›rken, ilk ayarlanan zil butonu, en düflük ID’ li harici kap›c›ya otomatik olarak atan›r. (En düflük
ID numaras› “1” dir)
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A - Program butonu
B - Panel ID ayar›
C - Mikrofon ses ayar›
D-  Hoparlör ses ayar›

fiEK‹L-8 fiEK‹L-9

ID ayar›:
fiekil 9’ da “B“ ile gösterilen ikili dip switch, TABLO - 1’ e göre uzman kifliler taraf›ndan ayarlan›r.
Sistemde birden fazla panel mevcut ise ID numaralar›n› 0,1,2,3 olarak ve her bir panele farkl›
ID numaras› verilmelidir.

Mikrofon ses ayar›:
fiekil 9’ da “C” ile gösterilen trimpot, panelden dairelere giden ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.

Hoparlör ses ayar›:
fiekil 9’ da “D” ile gösterilen tirmpot, dairelerden panele gelen ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.

Ayarlamalar bittikten sonra kamera ve hoparlör kapaklar›n› itiniz.”NADE” anahtar›n› yuvas›na yerlefltirip,
isimlik aparat›n›n tam oturmas›n› sa¤lay›n›z. Anahtar› ç›kard›ktan sonra panel kapanacakt›r.

Not: Panel kapa¤›n› kapatt›ktan sonra bir daire ile görüflme bafllat›larak, ses kontrolü yap›lmas› tavsiye
edilir.

‹simlik de¤iflimi:
fiEK‹L 2 ve fiEK‹L 3’ de gösterildi¤i gibi anahtar yard›m› ile isimlik aparat›n› ç›kar›n›z. De¤ifltirilmek istenen
daireye ait isimlik de¤ifltirildikten sonra fiEK‹L  9’ da gösterildi¤i gibi kapat›n›z.(Anahtar yard›m› ile)
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TABLO - 1

BA⁄LANTI VE KURULUM

3

Ayarlanm›fl olan harici kap›c› butonunun iptal edilmesi:

‹ptal etme ifllemine harici kap›c› olarak ayarlanm›fl, panel üzerindeki en büyük zil numaras›ndan bafllanmal›d›r.

Sistemde enerji varken fiEK‹L - 9’ da “A” ile gösterilen program butonuna “2“ kez bas›n›z. fiEK‹L - 9’ da “LD
2” ile gösterilen LED yanacakt›r. LD 2 sürekli yanar konumda iken panel üzerinde iptal etmek istedi¤iniz harici
kap›c› butonuna" 1 " kez bas›n›z. Bu ifllem  s›ras›nda LD2 sürekli yanar konumda iken  fiEK‹L -  9’ da  “LD1” ile
gösterilen LED   yan›p sönmeye bafllayacakt›r. Panel üzerinde iptal etmek istedi¤iniz harici kap›c› butonuna
tekrar bas›n›z. Her iki  LED’ de sürekli yanar konuma gelene kadar elinizi buton üzerinde bas›l› tutunuz. Elinizi
butondan çekti¤inizde her iki LED de sönecektir. Bu ifllem sonunda harici kap›c› butonu iptal edilmifl olacakt›r.

Program butonuna bast›ktan sonra harici kap›c› butonu ayar› iflleminden vazgeçmek isterseniz, ”LD1” ve “LD2”
ile gösterilen LED lerin her ikisi de sönene kadar program butonuna bas›n›z.

Program butonuna bast›ktan sonra harici kap›c› butonu iptal etme iflleminden vazgecmek isterseniz, ”LD1”
ve “LD2” ile gösterilen LED lerin her ikisi de sönene kadar program butonuna bas›n›z.

Kamera kapa¤›n› yukar›ya
do¤ru kayd›rarak ba¤lant›
klemenslerinin görünmesini
sa¤lay›n›z. Sistem ba¤lant›
kablosundan gelen 6’l› kabloyu
dikkatli flekilde ilgili yerlere
ba¤lay›n›z.

Kamera kapa¤›n› afla¤›ya
d o ¤ r u  k a y d › r a r a k
kurulum ayarlar› için
gerekl i  e lemanlar ›n
görünmesini sa¤lay›n›z.



NDC - 244 serisi zil panellere ek panel ba¤lant›s›n› yapmak için ek panelin yan›nda verilen uzun kablonun bir
ucunu zil panelindeki “2” numara ile gösterilmifl soket yuvas›na, di¤er ucunu ise ek panel üzerinde”3” numara
ile gösterilmifl soket yuvas›na tak›n›z. Ek panel üzerinde “4“ ve “5“ numaral› soket ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

NDC- 320 serisi zil panellere ek panel ba¤lant›s› yapmak için; ek panelin yan›nda verilen “430mm” uzunlu¤unda
olan kablonun bir ucunu zil panel üzerinde “2” ile gösterilen soket yuvas›na, di¤er ucunu ise ek panel üzerinde
“6” ile gösterilen soket yuvas›na tak›n›z.
NDC- 320 serisi zil panele,  2. ek panel ba¤lant›s›n› yapmak için, 2. ek panelin yan›nda verilen”430mm”
uzunlu¤unda olan kablonun bir ucunu 1. ek panel üzerinde “3” ile gösterilmifl soket yuvas›na di¤er ucunu ise
2. ek panel üzerinde “7” ile gösterilmifl soket yuvas›na tak›n›z.
1. ek panel üzerinde “4” ve “5” ile gösterilmifl soket ba¤lant›lar›n›  kontrol ediniz
2. ek panel üzerinde “8” ve “9” ile gösterilmifl soket ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

NDC - 320 Z‹L PANEL BA⁄LANTI ÖRNE⁄‹ - 2

NDC - 244 Z‹L PANEL BA⁄LANTI ÖRNE⁄‹ - 1

NDC-244 12’ li ek panel

NDC - 320 1. 16’ l› ek panel 2. 16’ l› ek panel
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4



NDC - 396 Z‹L PANEL BA⁄LANTI ÖRNE⁄‹ - 3

NDC - 396 1. 20’ l‹ ek panel 2. 20’ l‹ ek panel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NDC- 396 serisi zil panellere ek panel ba¤lant›s› yapmak için; ek panelin yan›nda verilen kablolardan “385
mm” uzunlu¤unda olan kablonun bir ucunu zil panel üzerinde “2” ile gösterilen soket yuvas›na, di¤er
ucunu ise 1. ek panel üzerinde “6” ile gösterilmifl soket yuvas›na tak›n›z.
NDC- 396 serisi zil panele, 2. ek panel ba¤lant›s›n› yapmak için, 2. ek panelin yan›nda verilen”430mm”
uzunlu¤unda olan kablonun bir ucunu 1. ek panel üzerinde “3” ile gösterilmifl soket yuvas›na di¤er ucunu
ise 2. panel üzerinde “10” ile gösterilmifl soket yuvas›na tak›n›z.
1. ek panel üzerinde “4” ve “5” ile gösterilmifl soket ba¤lant›lar›n›  kontrol ediniz
2. ek panel üzerinde “8” ve “9” ile gösterilmifl soket ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

5



fiEK‹L-10

wxyz

ENTERDEL

tuvpqrs

mnojklghi

defabc

Kamera Aç› Ayar›

Kamera Lensi

Kamera Ayd›nlatma
LED leri
Hoparlör

ve Mikrofon Ses Ayar›

Hoparlör

6’l› Kablo ba¤lant›s›

LCD Kontrast Ayar›

Grafik LCD Display

Tufl Tak›m›

Ç›kar›labilir Kapak

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
20W(max.),6W(min.),20V±1V (santralden)

Arama : 30sn. Görüflme : 60sn.

Alüminyum / Metalik Gri

 410x115x25 mm.)

-20°C - +40°C

1/4 inch CCD

86° sabit,10° ayarlanabilir kamera aç› aparat›

Beyaz LED

Mavi LED

Grafik LCD

IP44
Daireleri ve kap›c›y› arama
Dairelerle görüntülü iletiflim
Hoparlör ses ayar›
Mikrofon ses ayar›
99 daireye kadar destekler
fiifreli d›fl kap› açma
Rehber

Girifl Gücü

Çal›flma Süreleri

D›fl Malzeme/Renk

Ebatlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Kamera

Kamera Aç›s›

Kamera Ayd›nlatma

Buton Ayd›nlatma

LCD

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar

NDKB(S‹YAH/ BEYAZ) - NDKC(RENKL‹)
(KEYPAD) TUfi TAKIMLI PANEL

Kameranın Açı Ayarı: Kurulum esnasında kameranın görüfl
açısını ayarlamak için kullanılır.
Kamera Aydınlatma LED’leri: Karanlık ortamda kamera
görüflünü sa¤lar.
Hoparlör Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır.
Kurulum sırasında panele gelen ses seviyesini ayarlamak için
kullanılır.
Mikrofon Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır.
Kurulum sırasında panelden giden ses seviyesini ayarlamak
için kullanılır.
LCD Kontrast Ayar› :Panelin iç kısmında bulunmaktadır.
Kurulum sırasında panelde bulunan LCD Display kontrast ayar›
için kullanılır.
Hoparlör: Ses çıkıflını sa¤lar.
6’lı kablo ba¤lantısı: +20V (20V DC), GND (GND), A (Video_A),
B (Video_B), C(Ses), D(Data)
Grafik LCD: ‹simleri, aranan daire numar›s›n› göstermek için
kullan›l›r.
Tufl Tak›m›: Daireleri aramak, flifre girmek, isim girmek /
aramak için kullan›l›r.
Mikrofon: Ses giriflini sa¤lar.

6

Mikrofon sesinin ayarlanmas›:
fiekil 15’ te “A” ile gösterilen trimpot, panelden dairelere giden
ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.
Hoparlör sesinin ayarlanmas›:
fiekil 15’ te “B” ile gösterilen tirmpot, dairelerden panele gelen
ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.
Kontrast›n ayarlanmas›:
fiekil 15’ te “C” ile gösterilen tirmpot, panel üzerinde bulunan
Grafik LCD nin kontrast ayar›n›n yap›lmas›n› sa¤lar.
Not: Tüm bu ayarlar uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Ayarlamalar bittikten sonra kamera, hoparlör ve tufl tak›m›
kapaklar›n› yukar›ya do¤ru itiniz. ”NADE” anahtar›n› yuvas›na
yerlefltirip, ç›kar›labilir kapa¤›n tam oturmas›n› sa¤lay›n›z.
Anahtar› ç›kard›ktan sonra panel kapanacakt›r.
Not: Panel kapa¤›n› kapatt›ktan sonra bir daire ile görüflme
bafllat›larak, ses kontrolü yap›lmas› tavsiye edilir.
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fiEK‹L-15
A- Mikrofon ses ayar›
B- Hoparlör Ses Ayar›
C- LCD Kontrast Ayar›
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Ürünün yan›nda gelen “Nade” anahtar›n›, fiEK‹L 11 de gösterilen ürünün alt k›s›m›nda bulunan anahtar
yuvas›na yerlefltiriniz.
Anahtar› ileri do¤ru bast›rarak fiEK‹L 12’deki gibi ç›kar›labilir kapa¤› üst k›sm›ndan çekerek ç›kar›n›z, fiEK‹L
13’ te gösterildi¤i gibi hoparlör ve kamera kapaklar›n› ve tufl tak›m›n› afla¤›ya do¤ru kayd›r›n›z. fiEK‹L 13
te gösterilen montaj deliklerinin görünmesini sa¤lay›n›z.

fiEK‹L-11
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wxyz

ENTERDEL

tuvpqrs

mnojklghi

defabc

fiEK‹L-13

Kamera kapa¤›n› yukar›ya do¤ru kayd›rarak
ba¤lant› klemenslerinin görünmesini
sa¤lay›n›z. Sistem ba¤lant› kablosundan
gelen 6’l› kabloyu dikkatli flekilde ilgili
yerlere ba¤lay›n›z.

MONTAJ



KULLANIM TAL‹MATI

• D‹L SEÇENE⁄‹

Sisteme enerji verildi¤inde, LCD
ekranda”NADE”logosunun ard›ndan
belirecek olan “DIL” menüsünden
yön tufllar› ile dil seçimini yapt›ktan
sonra “ENTER” tufluna basarak ayarlar›
kaydediniz.

• MENÜ

• Yeni kay›t iflleminin yap›lmas›

• Var olan kayd› de¤ifltirme

ESKI bölümünde daha
önceki isim görülecektir.
Yeni isimi giriniz ve
KAYDET( ENTER) butonuna
bas›n›z.

Kay›t tamamland›¤› zaman
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.
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Yön tufllarn› kullanarak
“MENU” seçene¤ini seçerek
SEÇ(ENTER) tufluna bas›n›z.

Ana  menüden REHBER’i seçin
ve TAMAM(ENTER) tufluna
bas›n›z.

Daire numaras› ve isimini
girdikten sonra KAYDET
(ENTER) butonuna bas›n›z.

Rehber menüsünden “YEN‹
KAYIT” seçene¤ini seçerek
SEÇ(ENTER) tufluna bas›n›z.

Rehber menüsüden “KAYIT
DE⁄‹fiT‹R”i seçiniz ve SEÇ
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Ana ekranda MENU
(ENTER) tufluna
bast›¤›n›zda yandaki ekran
karfl›n›za ç›kacakt›r.

Daire numaras›n› giriniz ve
TAMAM (ENTER) tufluna
bas›n›z.

Kay›t de¤ifltirildi¤i zaman
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.

Menünün içerisine ulaflmak
için yönetici flifresini giriniz.

Not : Varsay›lan flifre “1234”
tür.



• Var olan Kayd› silme

•Apartman ‹smi Girilmesi
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Rehber ana menüden “KAYIT
S‹L” seçene¤ini seçiniz ve SEÇ
(ENTER) tufluna bas›n›z.

‹S‹M bölümünde isim
gözükecektir. S‹L (ENTER)
butonuna bast›¤›m›zda
daire silinmifl olacakt›r.

Daire numaras›n› girdikten
sonra TAMAM (ENTER)
tufluna bas›n›z.

Ana menüden” APARTMAN
‹SM‹” ni seçiniz ve TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Yeni apartman isimini
girdikten sonra KAYDET
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Kay›t si l indi¤i zaman
ekranda “KAYIT S‹L‹ND‹”
yaz›s› ç›kacaktr.

• Harici Kap›c› ‹sminin De¤ifltirilmesi

• Kap› fiifresi De¤ifltirilmesi

•Yönetici fiifresinin De¤ifltirilmesi

Ana menüden KAPI fi‹FRES‹
seçene¤ini seçiniz ve TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Ana menüden “YÖNET‹C‹
fi‹FRES‹” seçene¤ini
seçtikten sonra TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Onaylamak için alt sat›ra
flifreyi tekrar giriniz.
“KAYDET(ENTER)” tufluna
bast›ktan  sonra kay›t
tamamlanacakt›r.

Yeni flifreyi girdikten sonra
alt sat›rda tekrar flifreyi
giriniz. KAYDET (ENTER)
tufluna bas›n›z.

Not : Varsay›lan flifre “1234” tür.

Yeni flifreyi giriniz. ENTER
butonuna bas›n›z.

Kay›t tamamland›ktan sonra ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s› görülecektir.

Kay›t ifllemi
tamamland›¤›nda ekranda
“KAYIT TAMAMLANDI”
yaz›s› görünecektir.

Sisteme ba¤l› harici kap›c›
say›s› ”0” ise bu seçenek
aktif olmayacakt›r.

‹smini de¤ifltirmek istedi¤iniz
harici kap›c›n›n numaras›n›
girdikten sonra yeni ismi
giriniz. ENTER tufluna
basarak kaydediniz.

Kay›t tamamland›ktan sonra
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
görülecektir.

Rehber ana menüden “HAR‹C‹
KAPICI” seçene¤ini seçiniz ve
SEÇ (ENTER) tufluna bas›n›z.
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•Panel ID numaras›n›n ayarlanmas›

Ana menüden  tuflu
yard›m› ile ”AYARLAR”
seçene¤ine geliniz. TAMAM
(ENTER) tufluna bast›¤›n›zda
yandaki ekran› göreceksiniz.

Ayarlar menüsünden Panel
ID seçene¤ini SEÇ(ENTER)
tufluna basarak seçiniz.

Panel ID numaras›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

Ayarlar menüsünden  tuflu
yard›m› ile ”Abone say›s›”
seçene¤ine geliniz.
SEÇ(ENTER) tufluna
bast›¤›n›zda yandaki ekran›
göreceksiniz.

•Abone say›s›n›n ayarlanmas›

Binadaki abone say›s›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

Ayarlar menüsünden  tuflu
ile ”Harici Kap›c›” seçene¤ine
geliniz. SEÇ(ENTER) a basarak
seçiniz.

 Harici kap›c› say›s›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

NOT: Maksimum harici kap›c› say›s›
santral taramas›nda sistem üzerinde
alg›lanan harici kap›c› say›s› kadar
seçilebilir. E¤er santral taramas›nda
sisteme ba¤l› harici kap›c›
bulunmuyorsa harici kap›c› say›s›
sistem taraf›ndan “0” olarak atan›r.

Ayarlar menüsünden  tuflu
ile ”FBR.  Ayalar›na Dön.”
seçene¤ine geliniz. SEÇ
(ENTER) a basarak seçiniz.

•Harici Kap›c› Say›s›n›n Ayarlanmas›

•Fabrika Ayarlar›na Dönmek

Fabrika ayarlar›na dönmek
istiyorsan›z, EVET(ENTER)
tufluna basarak devam ediniz.

Fabrika ayarlar›na
döndü¤ünde “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s› ekrana
gelecektir.

Ayarlar menüsünden  tuflu
yard›m› ile “Dil Seçimi”
seçene¤ine geliniz.
SEÇ(ENTER) basarak seçiniz.

Seçmek istedi¤iniz dili ok
tufllar› yard›m› ile seçiniz
OK(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

•Dil seçimi



H›zl› daire aramak için
tufl tak›m›ndan daire no’sunu
giriniz ve ARA(ENTER)
butonuna bas›n›z.

Aranan  dairede ahize
kald›r›ld›ktan sonra
”BA⁄LANDI”yaz›s›
 ç›kacakt›r.

Aranan daire cevap vermiyor
ise ekranda “CEVAP YOK”
yaz›s› ç›kacakt›r.

•Kap› Otomati¤ini Açmak

Kap› otomati¤ini açmak için tufl tak›m›nda ” DEL “
butonuna bast›¤›n›zda kap› flifresi giriniz ekran›
ç›kacakt›r. Daha sonra kap› flifresini tufllayarak kap›
otomati¤ini açabilirsiniz.

•Daireyi Aramak ve Daire ‹le Görüflmek ‹çin

•Daire Arama ‹flleminin Sonland›r›lmas›

• Yanl›fl Daire Numaras› Girilmesi Durumunda

REHBER

• Rehberden Arama ‹flleminin Yap›lmas›

Afla¤› ve yukar› ok tufllar›n›
kullanarak aramak istedi¤iniz
daireyi seçiniz ve”ARA(ENTER)”
tufluna bas›n›z
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Daire numaras› kay›tl› ise
daire sahibinin ismi
ekranda belirdikten sonra
“ARANIYOR“ yaz›s›
ç›kacakt›r.

Aranan dairede ahize
kapat›ld›¤›nda veya ‹PTAL
(DEL) butonuna bas›ld›¤›nda
“SONLANDIRILIDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.

E¤er sistemin belirledi¤i daire say›s›ndan daha büyük
bir daire numaras› girerseniz “YANLIfi DA‹RE NO
G‹RD‹N‹Z”yaz›s› ç›kacakt›r.

Ana ekranda “ENTER”
tufluna bast›¤›n›zda yandaki
ekran karfl›n›za ç›kacakt›r.

Yön tufllar›n› kullanarak
REHBER menüsünü seçiniz
ve SEÇ(ENTER) butonuna
bas›n›z.

Yön tufllar›n› kullanarak seçmifl
oldu¤umuz daire arama ifllemi
gerçekleflti¤i zaman daire numaras› ve
daire sahibinini ismi ekranda”ARANIYOR”
ibaresiyle  ç›kacakt›r.



fiEK‹L - 18 ARKADAN GÖRÜNÜfi

MONITOR / KAPICI MON‹TÖRÜ
NVM-450MB - NVM-450MC / ND-107K - ND - 108K

Sonland›rma
Direnci Ayar
Anahtar›

ID Ayar
Dip Switch i

Kap› Önü Zil
Klemensi

Sistem Ba¤lant›
Klemensi

Ekran

fiEK‹L - 16 ÖNDEN GÖRÜNÜfi

Kap› Otomati¤i

Merdiven otomati¤i

Panel Görüntüleme

CCTV Görüntüleme

Güvenlik

Kap›c›

fiEK‹L - 17 YANDAN GÖRÜNÜfi

Ses Ayar›

Renk/Kontrast
Ayar›

Parlakl›k Ayar›

Ahize

Ekran: Monitör ekranı, siyah/beyaz CRT (NVM-450MB, ND-107)
veya renkli LCD (NVM-450MC, ND-108K)
Ahize: Hoparlör ve mikrofonu ile ses çıkıflını ve giriflini sa¤lar.
Kapı otomati¤i butonu : Girifl kapısının açılması için kullanılır.
Merdiven Otomati¤i  : Merdiven otomati¤ini açmak için kullanılır.
Panel Görüntüleme    : Butonuna basıldı¤ında 30sn paneldeki
kameranın görüntüsünü monitör ekranına verir. Sistemde birden
fazla panel varsa, 1. paneli görüntülerken  butonuna tekrar
bas›l›rsa 2. panelin kameras› görüntülenir. Tekrar bas›ld›¤›nda
varsa 3. panelin kameras› görüntülenir. Yoksa görüntü kapan›r.
CCTV Görüntüleme : Varsa CCTV kameranın görüntüsünü
30 sn monitör ekranına verir, süre bitmeden tekrar basıldı¤ında
varsa di¤er CCTV kameranın görüntüsünü verir; yoksa görüntü
kapanır.
Güvenlik  : Güvenli¤i aramak için kullanılır. Ahizeyi kald›rd›ktan
sonra  butonuna bas›ld›¤›nda güvenlik telefonu aran›r. Güvenlik,
telefonu açt›¤› zaman görüflme bafllar. ‹ki taraftan biri görüflmeyi
sonland›rmaz ise 60 sn. sonra konuflma sistem taraf›ndan
kesilecektir.Sistemde birden fazla güvenlik var ise birinci güvenli¤i
aramak için  bas›n›z; 2. güvenli¤i aramak için ahize switch’ ine
bir kere bas›p, tekrar  butonuna bas›n›z. Ayni ifllemi
tekrarlad›¤›n›z zaman di¤er güvenliklere ulaflabilirsiniz.
Kapıcı  : NVM modellerinde kap›c›y› aramak için kullan›l›r. ND
modellerinde ifllevsizdir. Ahizeyi kald›rd›ktan sonra   butonuna
bas›ld›¤›nda kap›c› telefonu aran›r. Kap›c›, telefonu açt›¤› zaman
görüflme bafllar. ‹ki taraftan biri görüflmeyi sonland›rmaz ise 60
sn. sonra konuflma sistem taraf›ndan kesilecektir. Sistemde
birden fazla kap›c› var ise 1. kap›c›y› aramak için   butonuna
bas›n›z; 2. kap›c›y› aramak için ahize switch’ ine bir kere bas›p,
tekrar   butonuna bas›n›z. Ayn› ifllemi tekrarlad›¤›n›z zaman
di¤er kap›c›lara ulaflabilirsiniz.

Ses Ayarı: Melodinin ses seviyesini ayarlamayı sa¤lar.
Renk/Kontrast Ayarı: Renkli LCD ekran için renk ayarının,
siyah/beyaz CRT ekran için kontrast ayarının yapılmasını sa¤lar.
Parlaklık Ayarı: Ekranda parlaklık ayarının yapılmasını sa¤lar.

20V±1V (santralden)

0.4W (stand by) 8W (Max)

6 Kablolu

Ding Dong

ABS

Arama Süresi: 30 sn, Konuflma Süresi: 60 sn

Ses - Parlakl›k - Renk/Kontrast

-20°C - +40°C

IP20

Panel ile görüflme

Panel Görüntüleme

CCTV Görüntüleme

Güvenlik ve Kap›c› ile görüflme

Kap› otomati¤i kontrolü

Merdiven otomati¤i kontrolü

Girifl Gerilimi

Güç Tüketimi

Ba¤lant› Sistemi

Arama Sesi

D›fl Malzeme

Çal›flma Süresi

Ayarlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
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Not: Sisteme alarm ç›k›fl› veren bir dedektör ba¤lanm›fl ise alarm
durumunda 1  dk. süre ile daire içinde alarm çalar.



Sonlandırma Direnci Ayar Anahtar›: Tüm monitörlerin sonland›rma direncini 75 ohm olarak ayarlayınız.
Dubleks dairelerde sadece master olarak ayarlanm›fl monitörün sonland›rma direncini 75ohm olarak ayarlay›n›z.

ID Ayar Dip - Switch i: ID numaralar›n›n ayarlanmas›n› sa¤lar.
Kap› Önü Zil  Klemensi: Kap› zili ba¤lant›s› için kullan›l›r.
Sistem Ba¤lant› Klemensi: Monitörün sisteme ba¤lanmas› için kullan›l›r.

fiEK‹L - 19

Duvar montaj aparat›n› fiEK‹L - 19’  da
gösterildi¤i gibi vida deliklerinden,
kablolar› aparattaki delikten geçirdikten
sonra, ürünün yan›nda verilen dübel ve
montaj vidalar› ile duvara sabitleyiniz.

fiEK‹L - 20

6’l› sistem ba¤lant› kablosunu (20V, GND,
A, B, C, D) ve kap› önü zil ba¤lant›
kablosunun ürünün yan›nda verilen
s›ras›yla 6’l› ve 2 ‘ li klemenslere fiEK‹L 20’
deki gibi ba¤lay›n›z.

Vida Deli¤i

+20V
GND
A
B

D
C

BELL
GND

Kap› önü zili

fiEK‹L - 21

fiEK‹L - 22

Sistem
kablosu

Kap› önü
zil kablosu

Klemens ba¤lant›s›:  fiEK‹L 20’ de gösterilen ba¤lant› flekline uygun
olarak kablo montaj›n› yapt›¤›m›z klemensleri, monitörün arkas›nda
bulunan klemens yuvalar›na tak›n›z.

ID ayar›: ID numara ayarlar› kullan›m k›lavuzunun sonunda yer alan
Tablo - 3’ e göre uzman kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Bir panele ba¤l›
olan tüm kap›c› dairelerinin ID numaralar›n›n “ 1 ”  den bafllayarak
ayarlay›n›z. Di¤er dairelerin ID numaralar› kap›c› ID numaralar› verildikten
sonra s›ras›yla devam etmelidir. E¤er kap›c› dairesi yok ise dairelerin
ID numaralar›n› ” 1 “ den bafllayarak ayarlay›n›z.

Sonland›rma direnci: Tüm monitörlerin sonland›rma direnci ayar
anahtar› “ON” konumuna (sonland›rma direnci 75ohm olarak)
ayarlanmal›d›r. Dubleks dairelerde kullan›lan slave olarak ayarlanm›fl
monitörlerin sonland›rma direnci ayar anahtar› “OFF” konumuna, Master
olanlar›n sonland›rma direnci ayar anahtar› zise “ON” konumuna
ayarlanmal›d›r.

Monitörün duvar montaj deliklerini fiEK‹L - 22 ‘ de  gösterildi¤i gibi , duvar
montaj aparat›n›n t›rnaklar›na denk gelecek flekilde hizalay›n›z. Duvar
montaj aparat›n›n üzerine monitörü yerlefltiriniz. Duvar montaj aparat›n›n
t›rnaklar›n›n monitörün montaj deliklerine oturdu¤undan emin olduktan
sonra monitörü düzgün bir flekilde bast›rarak afla¤›ya do¤ru kayd›r›n›z.

fiEK‹L - 2O’ ye göre montaj› yap›lm›fl klemensleri,
fiEK‹L - 21’ de gösterildi¤i gibi klemens yuvalar›na oturtunuz.
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1.50 mm

MONTAJ

GK-01
EK TES‹SAT BESLEME TRAFOSU

Çal›flma gerilimi
Ç›k›fl voltaj›
Ç›k›fl ak›m›

: ~220-240V / 50Hz
: +20V DC
: 1,3 A

GK-02
DA‹RE ‹Ç‹ ‹K‹NC‹ MON‹TÖR TRAFOSU

Çal›flma gerilimi
Ç›k›fl voltaj›
Ç›k›fl ak›m›

: ~220-240V / 50Hz
: +20V DC
: 0,5 A



TELEFON/KAPICI TELEFONU
ND - 105 / ND - 106

fiEK‹L - 23

Kap› Otomati¤i
Merdiven otomati¤i

Güvenlik
Kap›c›

Ahize

Ses Ayar›

fiEK‹L - 24

fiEK‹L - 25

ID Ayar dip switch i

Sistem ba¤lant› klemensi

Kap› önü zil klemensi
Ses ayar›: Melodi sesinin ses seviyesini
ayarlamaya sa¤lar.
ID ayar›: ID numaralar›n›n ayarlanmalar›n›
sa¤lar.
Kap› önü zil kelemensi: kap› önünde bulunan
zil butonu ba¤lant›s› içindir. Harici zil kullanmaya
gerek yoktur.
Sistem ba¤lant› klemensi: Telefonun sisteme
ba¤lanmas› için kullan›l›r.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
20V±1V (santralden)

4 Kablolu

Ding Dong

ABS

Arama Süresi: 30 sn, Konuflma Süresi: 60 sn

Ses

-20°C - +40°C

IP20

Panel ile görüflme

Güvenlik ve Kap›c› ile görüflme

Kap› otomati¤i kontrolü

Merdiven otomati¤i kontrolü

Girifl Gerilimi

Ba¤lant› Sistemi

Arama Sesi

D›fl Malzeme

Çal›flma Süresi

Ayarlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar

Ahize : Hoparlör ve mikrofonu ile ses giriflini ve ç›k›fl›n› sa¤lar.
Kap› otomati¤i  : Girifli kap›s›n›n aç›lmas› için kullan›l›r.
Merdiven otomati¤i  : Merdiven otomati¤ini açmak için kullan›l›r.
Güvenlik  : Güvenl¤i aramak için kullan›l›r. Ahizeyi kald›rd›ktan sonra
 butonuna bas›ld›¤›nda güvenlik telefonu aran›r. Güvenlik , telefonu

açt›¤›nda görüflme bafllar. ‹ki taraftan biri görüflmeyi sonland›rmaz
ise 60 sn. sonra konuflma sistem taraf›ndan kesilir. Sistemde birden
fazla güvenlik var ise birinci güvenli¤i aramak için  bas›n›z; 2. güvenli¤i
aramak için ahize switch’ ine bir kere bas›p tekrar   butonuna bas›n›z.
Ayn› ifllemi tekrarlad›¤›n›z zaman di¤er güvenliklere ulaflabilirsiniz.
Kap›c›  : ND - 105 modelinde kap›c›y› aramak için kullan›l›r. ND - 106
modelinde ise ifllevsizdir. Ahizeyi kald›rd›ktan sonra  butonuna
bas›ld›¤›nda kap›c› telefonu aran›r. Kap›c›, telefonu açt›¤›nda görüflme
bafllar. ‹ki taraftan biri görüflmeyi sonland›rmaz ise 60 sn. sonra
konuflma sistem taraf›ndan kesilir. Sistemde birden fazla kap›c› var
ise 1. kap›c›y› aramak için  butonuna bas›n›z; 2. kap›c›y› aramak için
ahize switch’ ine bir kere bas›p, tekrar   butonuna bas›n›z. Ayn› ifllemi
tekrarlad›¤›n›z zaman di¤er kap›c›lara ulaflabilirsiniz.
Panel ile görüflme : D›fl panelden daireler arand›¤›nda melodi çalar.
Bu süre içerisinde ahize kald›r›ld›ktan sonra panel ile görüflme bafllar.
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fiEK‹L - 28
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fiEK‹L - 26 fiEK‹L - 27

Telefonun alt kapa¤›n›, fiEK‹L - 26’ da
gösterildi¤i gibi sivri bir cisim yard›m›yla
ay›r›n›z.

fiEK‹L 27’ de gösterildi¤i gibi sistem ba¤lant› kablosunu
ürünün alt kapa¤›ndaki delikten geçirdikten sonra, ürünün
yan›nda verilen dübel ve montaj vidalar› ile duvara montaj›n›
yap›n›z.

Sistemde enerji yokken, sistem ba¤lant›
kablosunu, fiEK‹L - 28’ de gösterildi¤i gibi
ürünün elektronik kart› üzerinde bulunan
+20V,  GND,  C,  D k lemensler ine
ba¤lay›n›z.Varsa kap› önü zil ba¤lant›
kablosunu, ürünün elektronik kart› üzerinde
bulunan BELL, GND klemenslerine
ba¤lay›n›z.
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fiEK‹L - 29

Tüm ayarlar› yapt›ktan sonra ve tüm
kablolama ifllemlerini tamamlad›ktan sonra
fiEK‹L - 29’ da gösterildi¤i gibi telefonun üst
kapa¤›n› yerine oturtunuz.

ID ayar›: ID numaralar› ayar› ND -105 (daire telefonu) için kullan›m k›lavzunun sonunda yer alan Tablo - 3’ e
göre, ND - 106 (kap›c› telefonu) için  sayfa 16 da yer alan TABLO - 2’ ye göre uzman kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Bir panele ba¤l› olan tüm kap›c› dairelerinin, ID numaralar›n› “1” den bafllayarak ayarlay›n›z. Di¤er dairelerin
ID numaralar› kap›c› ID numaralar› verildikten sonra s›ras› ile devam etmelidir.

MONTAJ

1.50 mm



DAH‹L‹ VE HAR‹C‹ KAPICININ
ID NUMARASININ AYARLANMASI

20V
GND
A
B
C
D

20V
GND
C2
D2

ND -106

ND - 107K
ND - 108K

SANTRAL

fiEK‹L- 30

TABLO-2 KAPICI ID AYARI ‹Ç‹N 4’ LU DIP SWITCH TABLOSU

Dip switch in 4. switch i
“0” konumunda iken
DAH‹L‹ KAPICI seçilir.

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3

Dip switch in 4. switch i
“1” konumunda iken
HAR‹C‹ KAPICI seçilir.

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

Harici
kap›c›

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3

Dahili
kap›c›

Not 1: Blok içerisinde kap›c› bulundu¤u bloka bak›yor ise dahili kap›c› olarak
ayarlanmaktad›r. E¤er kap›c› baflka bloklara bak›yor ise veya kap›c›n›n bulundu¤u
yer blok d›fl›nda ise harici kap›c› olarak ba¤lanmal›d›r.
(ID numaralar› “1” den bafllamal›d›r)
Not 2: Siyah renkli k›s›m switch in konumunu göstermektedir.

Dahili
Kap›c›

Harici
Kap›c›

16



Ekran

Hoparlör

Tufl tak›m›

Ahize

Sistem
ba¤lant›
soketi

Ahize
ba¤lant›
soketi

Ses ayar›

Melodi ayar›

Pil yuvas›

fiEK‹L - 31 ÖNDEN GÖRÜNÜfi

fiEK‹L- 32 ARKADAN GÖRÜNÜfi

GÜVENL‹K TELEFONU
ND-110

+20 V

GND
C

D

fiEK‹L- 33 GÜVENL‹K TELEFONU BA⁄LANTI fiEMASI

+20 V
GND

C
D

Ara ba¤lant›
eleman›

Güvenlik Telefonu

Kablo
Sistem

Güç
Kayna¤›

+20 V
GND

C
D

B
A

GND+20 V

+20 V
GND

C
D

B
A

17

+20 V
GND

C
D

Besleme Gerilimi

Ba¤lant› Sistemi

Arama Sesi

Ayarlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

20V±1V

4 Kablolu

2 Seçenekli

Ses - Kontrast

-20°C - +40°C

IP20

• Daireleri ve kap›c›y› tufl tak›m› ile
  arayabilme
• Tarih - Saat göstergesi
• 2 farkl› melodi seçimi imkan›
• Santrale ba¤l› harici dedektörlerden
   alarm gelmesi durumunda, telefon
   ekran›na uyar› mesaj› gönderilir.
• 2 kademeli melodi ses seviyesi ayar›
• Rehberde kay›tl› olan daireler
   arand›¤›nda isimlerinin ekranda
   gösterilmesi
• Cevaps›z aramalarda arayan›n
   numaras›, arad›¤› tarih - saat,
   kaç defa arad›¤› bilgisinin ekranda
   gösterilmesi
• Rehberden arama yapabilme

Ahize: Hoparlör ve mikrofon ile ses giriflini - ç›k›fl›n›
sa¤lar.
Ekran: Grafik LCD (mavi - beyaz)
Tufl tak›m›: Daireleri aramak ve menü seçimi gibi
ifllemlerde kullan›l›r.
Hoparlör:  Melodinin duyulmas›n› sa¤lar.
Sistem ba¤lant› soketi: 6’ l› RJ11 JACK ile 4’ lü
kablo sistem ba¤lant›s› için kullan›l›r.
Ahize ba¤lant› soketi: 4’ lü RJ11 JACK ile ahize
ba¤lant›s› için kullan›l›r.
Pil yuvas›: 3 adet AAA boyutunda pil için kullan›l›r.
Ses ayar›: 2 kademeli ses seviyesi ayar› için kullan›l›r.
Melodi ayar›: 2 farkl› melodi seçimi için kullan›l›r.



Güvenlik telefonunu sisteme ba¤lamak için kullan›lan 6’l› RJ11 JACK soketi kablolanm›fl flekilde ürünün yan›nda
verilmektedir. Verilen RJ11 JACK soketinin bir ucunu güvenlik telefonunun üzerinde bulunan JACK soketine
oturtunuz, kablonun aç›k olan ba¤lant› ucunu ise ara ba¤lant› eleman›na fiEK‹L- 33’ teki gibi  ba¤layarak sistemi
devreye sokunuz.

 RJ11 JACK BA⁄LANTISI
1

fiEK‹L- 34

1

fiEK‹L- 35

GND
+20 V
D
C

BOfi
BOfi

1

6

fiEK‹L- 36 V‹DEO D‹STR‹BÜTÖR S‹STEM BA⁄LANTI fiEMASI

+20 V

GND

A

B

Sistem
Ba¤lant›
Kablosu

NVM_450 MC

NVM_450 BC

NVM_700 MC

B

A

B

A

B

A

Montaj delikleri

A1
B1

B2
A2

B3
A3

B4
A4

A          B

X

X

V‹DEO D‹STR‹BÜTÖR
ND - 104

Video distribütör: görüntünün dairelere kaliteli ve izole flekilde da¤›t›lmas› için kullan›l›r.

Video distribütör

fiEK‹L- 36’ da “X” gösterilen montaj deliklerinden, ürünün yan›nda verilen dübel ve montaj vidalar› ile montaj›n›
tamamlad›ktan sonra yine fiEK‹L - 36’ da gösterildi¤i gibi sisteme ba¤lant›s›n› yap›n›z.

Ürün herhangi bir yere sabitlenmeyecek ise, buat›n içine yerlefltirilerek kullan›larak ise önce sistem ba¤lant›s›n›
yap›p sonra yerlefltiriniz.
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Not: RJ11 JACK soketi fiEK‹L- 34’ deki gibi tutuldu¤unda 1 numaral› kablo “GND” ba¤lant›s›na gitmektedir. 2,
3, 4 numaral› kablolar›n s›ralamas› fiEK‹L - 34’ te gösterilmifltir.

1-
2-
3-
4-
5-
6-

A
B

+

-

Çal›flma gerilimi
Çal›flma s›cakl›¤›
Koruma s›n›f›

: +20V
: -20°C ~ + 40°C
: IP 20



Video
Distributörü75R 75R

Video
Distributörü

+20V

GND

A

B

+2
0

V

G
N

D A B

+2
0

V

G
N

D A B

Sistem
Kablosu

Her blok için ba¤lanan distribütörlerden panele en uzak mesafede olan distribütörün sistem ba¤lant› kablosundan
gelen A ve B uçlar›n›n 75R’l›k direnç ile GND’ ye ba¤lamas› gerekir.

V‹DEO D‹STR‹BÜTÖR - SONLANDIRMA D‹RENC‹ BA⁄LANTISI

Video
Distributörü

19



SANTRAL
ND - 101/ND - 101CT

Fonksiyonlar:
• Güvenlik ve harici kap›c› ba¤lanabilme
• 2 farkl› kap› otomati¤i
• 2 farkl› merdiven otomati¤i
• Raya montaj
• Ekstra röle ç›k›fllar›
• SMPS güç kayna¤› ihtiva eder
• Elektrik dalgalanmalar›ndan etkilenmez.
• Klemens yap›s› ile kolay ba¤lant›
• DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤›
• K›sa devre korumal›
• 2 farkl› harici dedektör ba¤lanabilme
• Merdiven otomati¤i ile efl zamanl› çal›flan röle ç›k›fl›
(‹ste¤e göre opsiyonel olarak kullan›labilecek röle ç›k›fl›)
• ND - 101CT modelinde ek olarak  2 farkl› olarak CCTV kamera
   ba¤lanabilme özelli¤ifiEK‹L- 37

fiEK‹L- 38 SANTRAL RAY MONTAJI

1

2

3

SANTRAL

KIZAK YAYI

RAY

KIZAK

Santralin raya montaj› için, santrali fiEK‹L 38’ de gösterild¤i gibi ray›n santralin arkas›ndaki çentiklerden
geçti¤inden emin olduktan sonra santrali raya oturtunuz. Ürünün yan›nda verilen “KIZAK”› santral üst k›s›m›ndaki
boflluktan içeri do¤ru bast›rarak itiniz. Bu ifllemi tamamlad›ktan sonra k›zak yay›n› k›zak üzerinde bulunan yay
yuvas›na yerlefltiriniz.

fiEK‹L- 39 SANTRAL V‹DALARININ ÇIKARILMASI

Santralde enerji yok iken santralin
vidalar›n› fiEK‹L - 39’ da gösterildi¤i
gibi tornavida yard›m› ile sökünüz.

20

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
85-265VAC / 50-60 Hz

+20V DC

3.5 A max

-20°C - +40°C

IP20

Çal›flma gerilimi

Ç›k›fl gerilimi

Ç›k›fl ak›m›

Çal›flma s›cakl›¤›

Koruma s›n›f›

MONTAJ

Sistemde enerji yok iken santralin ID numaras›n› “0” olarak ayarlay›n›z. Sisteme enerji veriniz. Santral üzerindeki
LED ler yan›p sönene kadar (flash yapana kadar) bekleyiniz. LEDller yan›p sönmeye bafllad›¤›nda, santral
resetlenmifl olur. Santral resetlendikten sonra enerjiyi kesiniz. Santralin ID numaras›n› ayarlay›n›z. Sisteme
tekrar enerji veriniz. ID numaras› ayarlanm›fl olan santral sistem taramas›na bafllar. Sistem taramas› sorunsuz
bir flekilde tamamlan›rsa bütün LED ler söner. LED lerden herhangi biri 5 dk. süreyle sürekli yanar konumda
kal›rsa, sistemde bir problem mevcuttur. Sistemdeki cihazlar›n ID numaralar›n›n kontrol edilmesi önerilir.

SANTRAL‹N RESETLENMES‹



Santral de enerji yok iken santralin vidalar›n›
söktükten sonra üst kapa¤›n› fiEK‹L - 40’ da
gösterild¤i gibi ok yönünde düz bir flekilde
kendinize do¤ru çekiniz.

fiEK‹L- 40 SANTRAL ÜST KAPA⁄ININ ÇIKARILMASI
Santralde enerji yok iken, santralin elektronik kart› üzerinde bulunan 4’lü dip switch ten Santralin ID numaras›
TABLO - 4’ e göre uzman kifliler taraf›ndan ayarlanmal›d›r. Sistemde birden fazla santral olmas› durumunda,
Santrallerin ID numaralar› birbirinden farkl› olmal›d›r. ID ayarlamas›n› yapt›ktan sonra, üst kapa¤› yerlefltiriniz.
Tornavida yard›m› ile vidalar› yuvas›na yerlefltirerek montaj› tamamlay›n›z.

fiEK‹L - 41 SANTRAL GENEL BA⁄LANTI fiEKL‹

CCTV 1

CCTV 2

Güvenlik
Telefonu/

Harici
Kap›c›

Sistem
Ba¤lant›s›

Sistem
Ba¤lant›s›

Sistem
Ba¤lant›s›

Dairelere giden

Panele giden

Harici dedektör / sensör
(kontak ç›k›fll›)

5 - 30V Gerilim ç›k›fl›
veren sensör

Merdiven otomati¤i ile efl zamanl› çal›flan bofl
kontak ç›k›fl› (10A, 250Vac)

Opsiyonel olarak kullan›labilir.

B
ut

on
N

öt
r

La
m

ba
Fa

z

B
ut

on
N

öt
r

La
m

ba
Fa

z

Merdiven
Otomati¤i - 1 Merdiven

Otomati¤i - 2

Kap›
Otomati¤i - 1

Kap›
Otomati¤i - 2

Kap› otomati¤i
trafosu

85-265Vac
50-60Hz

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

19
20
21
22
23
24

GND
Sens. Ç›k›fl
GND
Sens. Kont.
MO1 COM2
MO1 NO2
MO1 NC2
MO1 COM1
MO1 NO1
MO2 COM
MO2 N0

KO1
KO COM
KO2
MON NC
MON COM
MON NO

12V
Vin

GND
GND
Vin
12V

+        -

N L

N L

C2
D2

20V
GND

20V
GND

A
B
C
D
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Santralde enerji yok iken, santrale ba¤lanacak
olan harici elemanlar›n ve sistem ba¤lant›s›n›
fiEK‹L - 41’ deki gibi yap›n›z.

Tüm ba¤lant›lar yap›ld›ktan sonra sisteme ilk enerji verildi¤inde santral bütün sisteme ID taramas› yapar. Bu
yüzden santrale enerji vermeden önce tüm sistemin montaj›n› tamamlaman›z ve ID numaralar›n› kontrol
etmeniz tavsiye edilir. ID  tarama ifllemini yaparken santralin içinde bulunan “güç” LED’inin d›fl›ndaki iki adet
LED s›rayla yan›p sönerler. Tarama bittikten sonra iki LED de yan›yorsa sistemde sorun var demektir. ID
numaralar› atlanarak verilmifl olabilir, iki veya daha fazla daireye de  master - slave ayar› yap›lmadan ayn› ID
numaras› verilmifl olabilir, dairelerin ID numaralar› “0” olarak ayarlanm›fl olabilir. Tarama ifllemi sonunda iki
LED de sönük konumda ise “ID numaralar›nda bir sorun yoktur” demektir. Sistemin çal›flmas› santral taraf›ndan
bafllat›l›r.



1. Monitör ekranı
2.Konuflma On/Off Butonu   : Paneldeki ziyaretçiden
gelen aramalar ı  cevaplandırmayı  sa¤lar .
3. Kapı otomati¤i butonu  : Girifl kapısının açılması
için kullanılır.
4.Merdiven Otomati¤i : Merdiven otomati¤ini açmak
için kullan›l›r.
5.Panel Görüntüleme  : Panel görüntüleme butonuna
basıldı¤ında 30 sn paneldeki kameranın görüntüsünü
monitör ekranına verir. Sistemde birden fazla panel
varsa, 1. paneli görüntülerken  butonuna tekrar
bas›l›rsa 2. panelin kameras› görüntülenir. Tekrar
bas › ld ›¤ ›nda  varsa  pane l in  3 .  kameras ›
görüntülenir.yoksa görüntü kapan›r.
6.CCTV görüntüleme   : Varsa CCTV kameranın
görüntüsünü 30 sn monitör ekranına verir, süre
bitmeden tekrar basıldı¤ında varsa di¤er CCTV
kameranın görüntüsünü verir; yoksa görüntü kapanır.
7.Güvenlik/Kap›c›  : NVM-700MC modeli için kulan›l›r.
ND-109K için kap›c› ifllevsizdir. Güvenlik/Kap›c› aramak için
  butonuna bas›p  butonuna bas›n›z. Sistemde birden
fazla güvenlik/kap›c› varsa, kaç›nc› güvenlik / kap›c›
aranmak isteniyorsa o kadar  butonuna bas›p sonra
   butonuna bas›n›z. Güvenlik / Kap›c› telefonu açt›¤›
zaman görüflme bafllar. ‹ki taraftan biri görüflmeyi
sonland›rmaz ise 60 sn.  sonra  konuflma sistem
taraf›ndan kesilecektir.
8. Zil sesi ayarı: Zil sesi seviyesinin ayarlanmas›n›
sa¤lar.
9. Parlaklık ayarı: Parlaklık ayarının yapılmasını sa¤lar.
10.DIP switch: ID ayar› için kullan›lan 8’ li DIP switch
11. Sonlandırma direnci ayarlanmas›:  Video distribütör
ba¤l› ise sonland›rma direncini 75 ohm olarak
ayarlay›n›z. Bunun için handsfree‹’ nin arkas›nda
bulunan dip switch’i “ON“ konumuna getiriniz.

Monitör ekran›

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

+20Vdc (santralden)

0.5W (min),10W (max)

Çift yönlü iletiflim

ABS

7” LCD

Bekleme: 30 sn, Konuflma Süresi: 60 sn

235(Yükseklik)x125(Genifllik)x28(Derinlik)mm.

Parlakl›k / Ses ayar›

-20°C - +40°C

IP20

Girifl gerilimi

Güç tüketimi

Ses iletiflimi

D›fl malzeme

Ekran

Monitör çal›flma süresi

Ebatlar

Ayarlar

Çal›flma s›cakl›¤›

Koruma s›n›f›

NVM 700 MC / ND-109K
7” RENKL‹ LCD MON‹TÖR / 7” RENKL‹ LCD KAPICI MON‹TÖRÜ

Kullanım Talimatı
1.ID ayar›: ID numara ayarlar› bölümün sonunda yer
alan Tablo - 3 NVM 700MC ID tablosuna göre uzman
kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Bir panele ba¤l› olan
tüm kap›c› dairelerinin ID numaralar›n›n “ 1 ”  den
bafllayarak ayarlay›n›z. Di¤er dairelerin ID numaralar›
kap›c› ID numaralar› verildikten sonra s›ras›yla devam
etmelidir. E¤er kap›c› dairesi yok ise dairelerin ID
numaralar›n› ” 1 “ den bafllayarak ayarlay›n›z.
2. Panelden arama: D›fl panelden daireniz arand›¤›nda
paneldeki kameran›n görüntüsü monitördeki ekranda
görüntülenir ve  butonuna bast›ktan sonra görüflmeye
bafllayabilirsiniz.
3. Kamerayı görüntüleme:Herhangi bir zamanda
monitörün   butonuna basınız. Zil paneli aktif hale
gelecektir ve dıflardaki görüntüyü gösterecektir.E¤er
iki paneliniz varsa   butonuna basın görüntü kamera
1 den kamera 2 ye geçer. Kapatmak için tekrar aynı
butona basın›z.
4. Çalıflma süresi: Arama süresi, yaklafl›k 30 saniyedir.
E¤er  zil panelinden  ARAMA butonuna basıldıktan
yaklaflık 30 sn. sonra monitör cevap vermez ise görüntü
otomatik olarak kapanır. Konuflma süresi, yaklaflık 60
saniyedir. Mönitör panelden arandı¤ında ve
cevaplandı¤ında 60 sn boyunca görüflme yapılabilir.
Panel görüntüleme veya CCTV görüntüleme süresi,
yaklaflık 30 saniyedir. Monitör üzerindeki kamera
butonuna basıldı¤ında yaklaflık 30 saniye boyunca
panelden veya CCTV’ den görüntü alınabilir.
5. Kapı otomati¤ini açma: Girifl kap›s›n› açmak için

  butonuna basınız. E¤er birden fazla panel ba¤lı ise
en son konufltu¤unuz panelin kapısını açar.

fiEK‹L - 42

Konuflma On-Off
Kap› Otomati¤i
Merdiven Otomati¤i
Panel Görüntüleme
CCTV Görüntüleme
Güvenlik-Kap›c›

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Zil sesi
ayar›

Sonland›rma Direnci Ayar›

DIP Switch

Parlakl›k
ayar›

Hoparlör

fiEK‹L - 43

22



NVM 700 MC’ nin Duvara Montaj›:

B
E

LL

D C- B A - +

fiEK‹L - 45

1 23456  78

1’

2’

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2

fiEK‹L - 46

Handsfree nin duvar montaj aparat›n› fiEK‹L - 45 ‘ da  gösterildi¤i gibi, sistem kablolar›n› aparattaki delikten
geçirdikten sonra ürünün yan›nda verilen dübel ve montaj vidalar› ile montaj deliklerinden duvara sabitleyiniz.

1

2 3

fiEK‹L - 47

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1’

2’ 3’

13. Duvar montaj deste¤i
14. Ba¤lant› klemensleri
(+): +20V
(-):  GND
(A): VIDEO_A
(B): VIDEO_B
(C): SES
(D): DATA

‹ç zil butonu ba¤lant› uçlar›
(BELL): ‹ç zil
(-): GND
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fiEK‹L - 44

1 23456  78 D C B  A   -  +B
el

l

-

Duvar montaj deste¤i

Ba¤lant› klemensleri

1.50 mm

fiEK‹L - 46 ‘ da gösterilen Handsfree nin arkas›nda bulunan 1 ve 2 numaral› kablo soketlerini Handsfree
duvar montaj aparat›n›n üzerinde bulunan 1’ ve 2’ numaral› soket yuvalar›na siyah kablo elektronik kart
üzerinde bulunan vida taraf›na denk gelecek flekilde oturtunuz.

Handsfree yi Handsfree duvar montaj aparat›na fiEK‹L - 47 ‘ de gösterildi¤i gibi yerlefltirmek için afla¤›daki
ad›mlar› izleyiniz. Önce duvar montaj aparat›n›n “1” ile gösterilen çenti¤i Handsfree nin arkas›nda bulunan
“1’ ” ile gösterilen montaj yuvas›na yerlefltiriniz.
”2 ve 3” ile gösterilen çentiklerin “2’ ve 3’ “ ile gösterilen montaj yuvalar›na oturmas› için Handsfree yi yukar›ya
do¤ru hafifçe ittirdikten sonra bast›r›n›z. Daha sonra cihaz›n alt›nda bulunan vida deliklerinden fiEK‹L - 47’ de
gösterildi¤i gibi vidalay›n›z.
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TEK SANTRAL BLOK D‹YAGRAMI
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Ç‹FT SANTRAL BLOK D‹YAGRAM
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Ç‹FT SANTRAL AYRINTILI fiEMASI
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NVM-700MC / NVM - 450MB / NVM - 450MC / ND - 107K / ND  - 108K / ND - 105
ID TABLOSU

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Slave
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7

Master

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
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13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60

61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84

85 86 87 88 89 90
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1 2 3 4 5 6 7 8

91 92 94 9593
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8’ li DIP switch de ilk 7 switch (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaral› ) ID ayar› için kullan›l›r. Son switch ( 8 numaral›) master
/ slave ayar› için kullan›l›r.

Master / Slave: Sisteme ba¤l› 1 cihaz var ise master olarak (8 no’lu swtich i “ON” konumuna getirilerek)
ayarlanmal›d›r. Ayn› ID’den 2 veya daha fazla cihaz var ise (örn: dublex daire) içlerinden bir tanesi master,
di¤eleri slave olarak (8 no’lu switch i “O” konumuna getirerek) ayarlay›n›z. Bu ID ayar› uzman kifliler taraf›ndan
yap›lmal›d›r.

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

ND - 101 / ND - 101CT ID TABLOSU

TABLO - 4

TABLO - 3

BAKIM VE MUHAFAZA:

• So¤uk ve s›cak ortamlarda muhafaza etmeyiniz. Fazlas›yla so¤uk veya s›cak ortamlarda elektronik devrelerin
ömürleri k›salabilir ve plastiklerinde    erime / e¤ilme gözlenebilir, çal›flmamas›na sebep olabilir.
• Düflürme durumunda cihaz çal›flmayabilir.
• Kirin ve tozun yo¤un oldu¤u ortamlarda kullanmay›n›z veya saklamay›n›z.
• Cihaz›n elektroni¤i kir ve toz nedeniyle etkinl¤ini kaybedebilir. Herhangi hareketli bir parça  erken y›pranabilir.
• Güçlü deterjan veya temizleyici çözücüler gibi sert kimyasallar uygulamay›n›z.
• Temizlemek için zaman zaman sabun bazl› temizleyiciler ile tozunu al›n›z.
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