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Kamera Aç› Ayar›

Kamera Lensi

Kamera Ayd›nlatma
LED leri
Hoparlör

ve Mikrofon Ses Ayar›

Hoparlör

6’l› Kablo ba¤lant›s›

LCD Kontrast Ayar›

Grafik LCD

Tufl Tak›m›

Ç›kar›labilir Kapak

NDKB(S‹YAH/ BEYAZ) - NDKC(RENKL‹)
(KEYPAD) TUfi TAKIMLI PANEL

Kameranın Açı Ayarı: Kurulum esnasında kameranın görüfl açısını ayarlamak için kullanılır.
Kamera Aydınlatma LED’leri: Karanlık ortamda kamera görüflünü sa¤lar.
Hoparlör Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır. Kurulum sırasında panele gelen ses seviyesini ayarlamak
için kullanılır.
Mikrofon Ses Ayarı: Panelin iç kısmında bulunmaktadır. Kurulum sırasında panelden giden ses seviyesini
ayarlamak için kullanılır.
Kontrast Ayar› :Panelin iç kısmında bulunmaktadır. Kurulum sırasında panelde bulunan LCD Display kontrast
ayar› için kullanılır.
Hoparlör: Ses çıkıflını sa¤lar.
6’lı kablo ba¤lantısı: +20V (20V DC), GND (GND), A (Video_A), B (Video_B), C(Ses), D(Data)
Grafik LCD: ‹simleri, aranan daire numar›s›n› göstermek için kullan›l›r.
Tufl Tak›m›: Daireleri aramak, flifre girmek, isim girmek / aramak için kulln›l›r.
Mikrofon: Ses giriflini sa¤lar.

Mikrofon ses ayar›:
fiekil 15’ te “A” ile gösterilen trimpot, panelden dairelere giden ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.
Hoparlör ses ayar›:
fiekil 15’ te “B” ile gösterilen tirmpot, dairelerden panele gelen ses seviyesinin ayarlanmas›n› sa¤lar.
Kontrast ayar›:
fiekil 15’ te “C” ile gösterilen tirmpot, panel üzerinde bulunan Grafik LCD nin kontrast ayar›n›n yap›lmas›n› sa¤lar.

Not: Tüm bu ayarlar uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Ayarlamalar bittikten sonra kamera, hoparlör ve tufl tak›m› kapaklar›n› itiniz. ”NADE” anahtar›n› yuvas›na yerlefltirip, ç›kar›labilir kapa¤›n tam oturmas›n›
sa¤lay›n›z.Anahtar› ç›kard›ktan sonra panel kapanacakt›r.

Not: Panel kapa¤›n› kapatt›ktan sonra bir daire ile görüflme bafllat›larak, ses kontrolü yap›lmas› tavsiye edilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

20W(max.),6W(min.),20V±1V (santralden)

Arama : 30sn. Görüflme : 60sn.

Alüminyum / Metalik Gri

 410x115x25 mm.)

-20°C - +40°C

1/4 inch CCD

86° sabit,10° ayarlanabilir kamera aç› aparat›

Beyaz LED

Mavi LED

Grafik LCD

IP44

Daireleri ve kap›c›y› arama

Dairelerle görüntülü iletiflim

Hoparlör ses ayar›

Mikrofon ses ayar›

99 daireye kadar destekler

Girifl Gücü

Çal›flma Süreleri

D›fl Malzeme/Renk

Ebatlar

Çal›flma S›cakl›¤›

Kamera

Kamera Aç›s›

Kamera Ayd›nlatma

Buton Ayd›nlatma

LCD

Koruma S›n›f›

Fonksiyonlar
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fiEK‹L 13’ te gösterildi¤i gibi
hoparlör ve kamera kapaklar›n›
ve tufl tak›m›n› afla¤›ya do¤ru
kayd›r ›n›z.  fiEK‹L 13 te
gösterilen montaj deliklerinin
görünmesini  sa¤lay›n›z .

1- Mikrofon ses ayar›
2- Hoparlör Ses Ayar›
C- LCD Kontrast Ayar›

Kamera kapa¤›n› yukar›ya do¤ru kayd›rarak ba¤lant›
klemenslerinin görünmesini sa¤lay›n›z. Sistem
ba¤lant› kablosundan gelen 6’l› kabloyu dikkatli
flekilde ilgili yerlere ba¤lay›n›z.

Ürünün yan›nda gelen
“NADE” anahtar›n›,
fiEK‹L 11 de gösterilen
ürünün alt k›s›m›nda
b u l u n a n  a n a h t a r
yuvas›na yerlefltiriniz

Anahtar› ileri do¤ru
bast › rarak  fiEK‹L
12’deki gibi ç›kar›labilir
kapa¤› üst k›sm›ndan
çekerek ç›kar›n›z .

RoHS
20

PAP



KULLANIM TAL‹MATI

• D‹L SEÇENE⁄‹

Sisteme enerji verildi¤inde, LCD
ekranda”NADE”logosunun ard›ndan
belirecek olan “DIL” menüsünden
yön tufllar› ile dil seçimini yapt›ktan
sonra “ENTER” tufluna basarak ayarlar›
kaydediniz.

• MENÜ

• Yeni kay›t iflleminin yap›lmas›

• Var olan kayd› de¤ifltirme

ESKI bölümünde daha
önceki isim görülecektir.
Yeni isimi giriniz ve
KAYDET( ENTER) butonuna
bas›n›z.

Kay›t tamamland›¤› zaman
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.

Yön tufllarn› kullanarak
“MENU” seçene¤ini seçerek
SEÇ(ENTER) tufluna bas›n›z.

Ana  menüden REHBER’i seçin
ve TAMAM(ENTER) tufluna
bas›n›z.

Daire numaras› ve isimini
girdikten sonra KAYDET
(ENTER) butonuna bas›n›z.

Rehber menüsünden “YEN‹
KAYIT” seçene¤ini seçerek
SEÇ(ENTER) tufluna bas›n›z.

Rehber menüsüden “KAYIT
DE⁄‹fiT‹R”i seçiniz ve SEÇ
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Ana ekranda MENU
(ENTER) tufluna
bast›¤›n›zda yandaki ekran
karfl›n›za ç›kacakt›r.

Daire numaras›n› giriniz ve
TAMAM (ENTER) tufluna
bas›n›z.

Kay›t de¤ifltirildi¤i zaman
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.

Menünün içerisine ulaflmak
için yönetici flifresini giriniz.

Not : Varsay›lan flifre “1234”
tür.

• Var olan Kayd› silme

Rehber ana menüden “KAYIT
S‹L” seçene¤ini seçiniz ve SEÇ
(ENTER) tufluna bas›n›z.

‹S‹M bölümünde isim
gözükecektir. S‹L (ENTER)
butonuna bast›¤›m›zda
daire silinmifl olacakt›r.

Daire numaras›n› girdikten
sonra TAMAM (ENTER)
tufluna bas›n›z.

Kay›t si l indi¤i zaman
ekranda “KAYIT S‹L‹ND‹”
yaz›s› ç›kacaktr.

• Harici Kap›c› ‹sminin De¤ifltirilmesi

• Kap› fiifresi De¤ifltirilmesi

Ana menüden KAPI fi‹FRES‹
seçene¤ini seçiniz ve TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Yeni flifreyi girdikten sonra
alt sat›rda tekrar flifreyi
giriniz. KAYDET (ENTER)
tufluna bas›n›z.

Sisteme ba¤l› harici kap›c›
say›s› “0” ise bu seçenek
aktif olmayacakt›r.

‹smini de¤ifltirmek istedi¤iniz
harici kap›c›n›n numaras›n›
girdikten sonra yeni ismi
giriniz. ENTER tufluna
basarak kaydediniz.

Kay›t tamamland›ktan sonra
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
görülecektir.

Ana menüden “YÖNET‹C‹
fi‹FRES‹” seçene¤ini
seçtikten sonra TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Rehber ana menüden “HAR‹C‹
KAPICI” seçene¤ini seçiniz ve
SEÇ (ENTER) tufluna bas›n›z.



•Apartman ‹smi Girilmesi

Ana menüden” APARTMAN
‹SM‹” ni seçiniz ve TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Yeni apartman isimini
girdikten sonra KAYDET
(ENTER) tufluna bas›n›z.

•Yönetici fiifresinin De¤ifltirilmesi

Ana menüden “YÖNET‹C‹
fi‹FRES‹” seçene¤ini
seçtikten sonra TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Onaylamak için alt sat›ra
flifreyi tekrar giriniz.
“KAYDET(ENTER)” tufluna
bast›ktan  sonra kay›t
tamamlanacakt›r.

Yeni flifreyi giriniz. ENTER
butonuna bas›n›z.

Kay›t tamamland›ktan sonra
ekranda “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s›
görülecektir.

•Panel ID numaras›n›n ayarlanmas›

Kay›t ifllemi
tamamland›¤›nda ekranda
“KAYIT TAMAMLANDI”
yaz›s› görünecektir.

Ana menüden  tuflu
yard›m› ile ”AYARLAR”
seçene¤ine geliniz. TAMAM
(ENTER) tufluna bast›¤›n›zda
yandaki ekran› göreceksiniz.

Ayarlar menüsünden Panel
ID seçene¤ini SEÇ(ENTER)
tufluna basarak seçiniz.

Panel ID numaras›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

Ayarlar menüsünden  tuflu
yard›m› ile ”Abone say›s›”
seçene¤ine geliniz.
SEÇ(ENTER) tufluna
bast›¤›n›zda yandaki ekran›
göreceksiniz.

•Abone say›s›n›n ayarlanmas›

Binadaki abone say›s›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

Ayarlar menüsünden  tuflu
ile ”Harici Kap›c›” seçene¤ine
geliniz. SEÇ(ENTER) a basarak
seçiniz.

 Harici kap›c› say›s›n›
girdikten sonra
KAYDET(ENTER) tufluna
basarak kaydediniz.

NOT: Maksimum harici kap›c› say›s›
santral taramas›nda sisteme ba¤l›
bulunan harici kap›c› say›s› kadar
seçilebilir. E¤er santral taramas›nda
sisteme ba¤l› harici kap›c›
bulunmuyorsa harici kap›c› say›s›
otomatik olarak “0” atan›r.

•Harici Kap›c› Say›s›n›n Ayarlanmas›

•Apartman ‹smi Girilmesi

Ana menüden” APARTMAN
‹SM‹” ni seçiniz ve TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.

Yeni apartman isimini
girdikten sonra KAYDET
(ENTER) tufluna bas›n›z.

•Yönetici fiifresinin De¤ifltirilmesi

Onaylamak için alt sat›ra
flifreyi tekrar giriniz.
“KAYDET(ENTER)” tufluna
bast›ktan  sonra kay›t
tamamlanacakt›r.

Yeni flifreyi giriniz. ENTER
butonuna bas›n›z. Kay›t tamamland›ktan sonra

ekranda “KAYIT TAMAMLANDI”
yaz›s› görülecektir.

Kay›t ifllemi
tamamland›¤›nda ekranda
“KAYIT TAMAMLANDI”
yaz›s› görünecektir.

Ana menüden “YÖNET‹C‹
fi‹FRES‹” seçene¤ini
seçtikten sonra TAMAM
(ENTER) tufluna bas›n›z.



H›zl› daire aramak için  zil
panelinden daire no’sunu
giriniz ve ARA(ENTER)
butonuna bas›n›z.

Aranan  dairede ahize
kald›r›ld›ktan sonra
”BA⁄LANDI”yaz›s›
 ç›kacakt›r.

Aranan daire cevap vermiyor
ise ekranda “CEVAP YOK”
yaz›s› ç›kacakt›r.

•Kap› Otomati¤ini Açmak

Kap› otomati¤ini açmak için tufl tak›m›nda ” DEL “
butonuna bast›¤›n›zda kap› flifresi giriniz ekran›
ç›kacakt›r. Daha sonra kap› flifresini tufllayarak kap›
otomati¤ini açabilirsiniz.

•Daireyi Aramak ve Daire ‹le Görüflmek ‹çin

•Daire Arama ‹flleminin Sonland›r›lmas›

• Yanl›fl Daire Numaras› Girilmesi Durumunda

REHBER

• Rehberden Arama ‹flleminin Yap›lmas›

Afla¤› ve yukar› ok tufllar›n›
kullanarak aramak istedi¤iniz
daireyi seçiniz ve”ARA(ENTER)”
tufluna bas›n›z

Daire numaras› kay›tl› ise
daire sahibinin ismi
ekranda belirdikten sonra
“ARANIYOR“ yaz›s›
ç›kacakt›r.

Aranan dairede ahize
kapat›ld›¤›nda veya ‹PTAL
(DEL) butonuna bas›ld›¤›nda
“SONLANDIRILIDI” yaz›s›
ç›kacakt›r.

E¤er sistemin belirledi¤i daire say›s›ndan daha büyük
bir daire numaras› girerseniz “YANLIfi DA‹RE NO
G‹RD‹N‹Z”yaz›s› ç›kacakt›r.

Ana ekranda “ENTER”
tufluna bast›¤›n›zda yandaki
ekran karfl›n›za ç›kacakt›r.

Yön tufllar›n› kullanarak
REHBER menüsünü seçiniz
ve SEÇ(ENTER) butonuna
bas›n›z.

Yön tufllar›n› kullanarak seçmifl
oldu¤umuz daire arama ifllemi
gerçekleflti¤i zaman daire numaras› ve
daire sahibinini ismi ekranda”ARANIYOR”
ibaresiyle  ç›kacakt›r.

Ayarlar menüsünden  tuflu
ile ”FBR.  Ayalar›na Dön.”
seçene¤ine geliniz. SEÇ
(ENTER) a basarak seçiniz.

•Fabrika Ayarlar›na Dönmek

Fabrika ayarlar›na dönmek
istiyorsan›z, EVET(ENTER)
tufluna basarak devam ediniz.

Fabrika ayarlar›na
döndü¤ünde “KAYIT
TAMAMLANDI” yaz›s› ekrana
gelecektir.

Ayarlar menüsünden  tuflu
yard›m› ile “Dil Seçimi”
seçene¤ine geliniz. SEÇ(ENTER)
basarak seçiniz.

Seçmek istedi¤iniz dili ok
tufllar› yard›m› ile seçiniz
OK(ENTER) tufluna basarak
kaydediniz.

•Dil seçimi


