MONITOR / KAPICI MONITORU
NVM-450MC - NVM-450MB / ND-107K - ND - 108K TEKNiIK OZELLIiKLER

Besleme Gerilimi | 20V1V (santralden)
Cikis Giicii 0.4W (stand by) 8W (Max) c € RO

Baglanti Sistemi | 6 Kablolu

Arama Sesi Ding Dong
Dis Malzeme | ABS : 20
— Ahize Calisma Siiresi | Arama Suresi: 30 sn, Konugma Stiresi: 60 sn
|

Ayarlar Ses - Parlaklik - Renk/Kontrast PAP

©= ——p-Kap! Otomatigi -1 N
: § ——Merdiven otomatigi Galisma Sicakiigr 20°C - +40°C
) ——p-Panel Gériintiileme Koruma Sinifi | IP20

P Ekran

@ > —-CCTV Goriintileme Fonksiyonlar | Panelile gorisme
@ —-Clvenlik Panel Gorlntlleme
@ ( —»Kapcl CCTV Goriuntileme

. A e Glvenlik ve Kapici ile gdrisme
SEKIL - 1 ONDEN GORUNUS p gorus

Ekran: Monitér ekrani, siyah/beyaz CRT veya renkli LCD Kapi otomatigi kontrold
Ahize: Hoparl6r ve mikrofonu ile ses cikisini ve girisini saglar. Merdiven otomatigi kontrolii
Kapi otomatigi butonu ©= : Giris kapisinin agilmasi igin kullanilir.
Merdiven Otomatigi ¥ : Merdiven otomatigini agmak icin kullanilir.
Panel Goriintiileme & : Butonuna basildiginda 30 sn paneldeki kameranin gériintlisiini monitor ekranina verir. Sistemde birden fazla panel varsa, 1. paneli
goruntilerken g butonuna tekrar basilirsa 2. panelin kamerasi gorintilenir. Tekrar basildiginda varsa panelin 3. kamerasi gorintlenir, yoksa gorinti kapanir.
CCTV Goriintiileme .® : Varsa CCTV kameranin goriintistind 30 sn monitdr ekranina verir, siire bitmeden tekrar basildiginda varsa diger CCTV kameranin
gorunttsini

verir; yoksa goruntl kapanir.

Giivenlik & : GUvenligi aramak icin kullanilir. Ahizeyi kaldirdiktan sonra & butonunabasildi§inda giivenlik telefonu aranir. Glvenlik, telefonu agtigi zaman gorisme
baslar.

Iki taraftan biri gérismeyi sonlandirmaz ise 60 sn. sonra konusma sistem tarafindan kesilecektir.Sistemde birden fazla glivenlik var ise birinci glivenligi aramak
icin @ basiniz; 2. glivenligi aramak igin ahize switch’ ine bir kere basip & butonuna basiniz. Ayni islemi tekrarladiginiz zaman diger glvenliklere ulasabilirsiniz.
Kapici L : NVM modellerinde kapiclyl aramak igin kullanilir. ND modellerinde Islevsizdir. .

Ahizeyi kaldirdiktan sonra € butonuna basildiginda kapici telefonu aranir. Kapici, telefonu agtigi zaman goérisme baslar. Iki taraftan biri gérismeyi sonlandirmaz
ise 60 sn. sonra konusma sistem tarafindan kesilecektir. Sistemde birden fazla kapici var ise 1. kapiciyl aramak icin € butonuna basiniz; 2. kapiciyr aramak igin
ahize switch' ine bir kere basip, € butonuna basiniz. Ayni islemitekrarladidiniz zaman diger kapicilara ulasabilirsiniz.

Ses Ayari: Melodinin sesi tonunu /ses seviyesini ayarlamayi saglar.
Renk/Kontrast Ayari: Renkli LCD ekran igin renk ayarinin, siyah/beyaz CRT ekran igin kontrast ayarinin yapilmasini saglar.
ZParlakhk Ayari: Ekranda parlaklik ayarinin yapilmasini saglar.

Not: Sisteme alarm ¢ikisi veren bir dedektdr baglanmis ise alarm durumunda 1 dk. siire ile daire iginde alarm calar.

L Parlaklik Ayari
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Sistem Ba(jlanh‘_ I:
L4 Klemensi —
4 Renk/Kontrast . . . .
Oé Asgrl/ ONtTaSt " sonlandirma Direnci Ayar Anahtari: Sonlandirma direncinin 75 .
. ohm olarak ayarlayiniz. KapiOni Zil <} D
° ID Ayar Dip - Switch i: ID numaralarinin ayarlanmasini saglar. Klemensi
| > Ses Avarl Kapi Onii Zil Klemensi: Kapi zili baglantisi icin kullanihr.
b Y Sistem Baglanti Klemensi: Monitériin sisteme baglanmasi igin
. kullanilir. ID Ayar [oon] [
Dip Switchi <—4
Sonlandirma
Direnci Ayar
Anahtari
$EKIL - 2 YANDAN GORUNUS SEKIL - 3 ARKADAN GORUNUS

DUVAR MONTAJ VE BAGLANTI
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SEKIL -4 SEKIL - 5
Duvar montaj aparatini SEKIL - 4 'de gésterildigi gibi vida &'ll sistem baglanti kablosunu (20V, GND, A, B, C, D) ve kapi
deliklerinden, kablolari aparattaki delikten gecirdikten 6nu zil baglanti kablosunun Uriintn yaninda verilen sirasiyla
sonra, Griintin yaninda verilen diibel ve montaj vidalari ile &'l ve 2 " li klemenslere SEKIL 5 deki gibi baglayiniz.

duvara sabitleyiniz.
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SEKIL - 6
SEKIL - 6' ya gbére montaji yapiimis
klemensleri, SEKIL - 7' de gosterildigi
gibi klemens yuvalarina oturtunuz.

SEKIL -7

Klemens baglantisi: SEKIL 6' da gésterilen baglanti sekline uygun olarak kablo montajini yaptigimiz klemensleri, monitériin arkasinda bulunan klemens
yuvalarina takiniz.

ID ayari: ID numara ayarlari kullanim kilavuzunun sonunda yer alan Tablo - 4' e gdre uzman Kkisiler tarafindan yapilmahdir.

Bir panele bagli olan tiim kapici dairelerinin ID numaralarinin “1" den baslayarak ayarlayiniz. Diger dairelerin ID numaralari kapici ID numaralari verildikten
sonra siraslyla devam etmelidir. Eger kapici dairesi yok ise dairelerin ID numaralarini " 1" den baslayarak ayarlayiniz.

Sonlandirma direnci: Sonlandirma direnci 75 ohm olarak yani “ON" konumuna ayarlayiniz. Bittin monitorlerin sonlandirma direnci 75 ohm olarak ayarlanmaldir.
Monitériin duvar montaj deliklerini SEKIL - 7 * de gdsterildigi gibi, duvar montaj aparatinin tirnaklarina denk gelecek sekilde hizalayiniz. Duvar montaj aparatinin
lizerine monitord yerlestiriniz. Duvar montaj aparatinin tirnaklarinin monitériin montaj deliklerine oturdugundan emin olduktan sonra monitord diizgiin bir
sekilde bastirarak asagiya dogru kaydiriniz.

Master / Slave: Sisteme bagli 1 monitdr var ise monitér master olarak (8 no'lu swtich i “ON" konumuna getirilerek) ayarlanmahdir. Ayni ID'den 2 veya daha

fazla monitdr var ise (6rn: dublex daire) iclerinden bir tanesi master, digeleri slave olarak (8 no'lu switch i “O" konumuna getirerek) ayarlayiniz. Bu ID ayari
uzman kisiler tarafindan yapiimahdir.

Slave Master
1 2
TABLO - 4 (8' li DIP switch igin)

"urne] oars nee] eree] e ] o] saene] "ortie] r%sne] i ere e
1 2 3

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

10 n 12

il "l "l iiiim mm iﬁm mwm! iiamiﬂ mim! imm! Emm! iimii!
13 14 15

T2 343561 T2 3 43561 T 23 43561 L ss 1 Tl s s 23 456 T s 5o (M |z s M| s

TN FEEERETE RN

el ol aaaiiai| iiimi| mﬁﬂ imm| mmﬂ iimﬁm Hﬂﬂiﬂil iamﬂ aamm iiiim|
37 38

e Emaiﬂ mmﬂ mmim iamiim aaamﬂ iiiiiﬂil] miiai| imiai| mmﬂ iimﬂ
25 26

234561 23 4561 23 4561 IR IEEErErEl IEErersl IIEErersl BEIEERETE BEIEERETE IR

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

58 59
g aaaaml s faoees |oaoes aaiiml iimia miiial Carrs fasa | iiiﬂiiﬂl
61 62 64 65 66 70 n

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

e | miuail s fawans | e amm iﬂimim maaﬁl iﬂiﬂ!ﬂil ﬂﬂiﬂﬂﬂ iﬂaaml
49 50 52 53 54

Hiﬂiml] s | amm| s oy [ Raxmes I omea's mmﬂ Pann's Jazsies | iiiiiﬂ!l]
86

o s aaiaiiul 0 s [ [ | mﬂﬂiﬂl s iiaim
74 76 7 78 79 80 82 83

23 456 7 23 456 1 T 23 4561 v 23 4567 23 457 23 e EEEErEl BIEEEErE BEEEEETE | DEnrnnns

87 88 89 90 Bl 92 93 94 95 96
mmam e e Noe ot Bt folles hiies oot Lt Johels el
‘ 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
S Do Lo e e L oo e e D oo [
109 110 m 12 13 ’ 14 115 116 n 118 19 120
el ngrmel e grmmen sl el ensanec]
121 122 123 124 125 126 127
Not:

Switch'in konumu siyah renk ile gdsterilmektedir.



